
Ongelijkzijdig hoekprofiel (warmgewalst)
     6m of 12m
Toleranties: EN 10056-2: 1993

Afmetingen: EN10056-1: 1998

A B T R1 R2

30x20x3 1,14 30 20 3 3,5 2,0
30x20x4 1,48 30 2 4 3,5 2,0
40x20x3 1,38 40 20 3 3,5 2,0
40x20x4  1,80 40 20 4 3,5 2,0
40x25x4 1,97 40 25 4 4,0 2,0
40x25x5 2,42 40 25 5 4,0 2,0
45x30x3 1,75 45 30 3 4,5 2,0
45x30x4 2,30 45 30 4 4,5 2,0
45x30x5 2,82 45 30 5 4,5 2,0
50x30x4 2,46 50 30 4 4,5 2,0
50x30x5 3,02 50 30 5 4,5 2,0
50x40x5 3,42 50 40 5 4,0 2,0
60x30x5 3,43 60 30 5 6,0 3,0
60x30x6 4,07 60 3040 6 6,0 3,0
60x40x5 3,83 60 40 5 6,0 3,0
60x40x6 4,55 60 40 6 6,0 3,0
65x50x5 4,43 65 50 5 6,0 3,0
65x50x6 5,27 65 50 6 6,0 3,0
65x50x7 6,08 65 50 7 6,0 3,0
70x50x6 5,51 70 50 6 6,0 3,0
70x50x7 6,36 70 50 7 6,0 3,0
75x50x5 4,83 75 50 5 6,5 3,5
75x50x6 5,75 75 50 6 6,5 3,5
75x50x7 6,64 75 50 7 6,5 3,5

Profiel 
(AxBxT)

Voorraad 
(blank)

Handelsgewicht 
(kg/m)

DimensiesVoorraad 
(galva)

Profiel Voorraad Voorraad Handelsgewicht Dimensies



A B T R1 R2

75x50x8 7,52 75 50 8 6,5 3,5
80x40x6 5,52 80 40 6 7,0 3,5
80x40x8 7,22 80 40 8 7,0 3,5
80x60x7 7,51 80 60 7 8,0 4,0
80x60x8 8,51 80 60 8 8,0 4,0
90x65x6 7,25 90 65 6 10,0 5,0
90x65x8 9,50 90 65 8 10,0 5,0

100x50x6 6,99 100 50 6 9,0 4,5
100x50x8  9,17 100 50 8 9,0 4,5

100x50x10 11,28 100 50 10 9,0 4,5
100x65x7 8,94 100 65 7 10,0 5,0
100x65x8 10,14 100 65 8 10,0 5,0
100x65x9 11,33 100 65 9 10,0 5,0

100x65x10 12,50 100 65 10 10,0 5,0
100x75x7 9,50 100 75 7 10,0 5,0
100x75x8 10,78 100 75 8 10,0 5,0
100x75x9 12,05 100 75 9 10,0 5,0

100x75x10 13,30 100 75 10 10,0 5,0
120x80x8   12,40 120 80 8 11,0 5,5

120x80x10 15,32 120 80 10 11,0 5,5
120x80x12 18,16 120 80 12 11,0 5,5
130x65x8 12,08 130 65 8 12,0 5,5

130x65x10 14,92 130 65 10 10,5 5,5
130x90x10 16,94 130 90 10 10,5 6,0
150x75x9 15,65 150 75 9 10,5 5,5

150x75x10 17,38 150 75 10 12,0 5,5
150x75x11 18,93 150 75 11 12,0 5,5
150x90x10  18,54 150 90 10 12,0 6,0
150x90x12 22,03 150 90 12 13,0 6,0
150x90x15 27,14 150 90 15 13,0 6,0
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150x100x10 19,36 150 100 10 13,0 6,5
150x100x12 23,01 150 100 12 13,0 6,5
150x100x15 28,36 150 100 15 13,0 6,5
160x80x10 18,56 160 80 10 13,0 6,5
160x80x12 22,05 160 80 12 13,0 6,5
180x90x10 20,99 180 90 10 14,0 7,0
180x90x12 24,96 180 90 12 14,0 7,0

200x100x10   23,42 200 100 10 15,0 7,5
200x100x12 27,87 200 100 12 15,0 7,5
200x100x14 32,25 200 100 14 15,0 7,5
200x100x16 36,57 200 100 16 15,0 7,5

 is op voorraad in staalsoort S235, andere profielen zijn verkrijgbaar op bestelling

Openingstijden:

Metaleuven ijzermagazijn Maandag tot donderdag

Aarschotsesteenweg 106 8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 16:30

B-3012 Wilsele Vrijdag

info@ijzermagazijn.be 8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 14:30
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